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livraison avant le 10 du mois qui suit la commande    jamais de réservation

nom

numéro de client

promo valable en mai 2025
offre pour l’installateur professionnel

silencieux
raccordement rapide, facile et étanche à l’air
Les silencieux flexibles ou semi-flexibles avec des manchons de raccordement prémontés sont essen-
tiels pour minimiser les nuisances sonores de la ventilation, grâce à leurs propriétés d’amortissement 
acoustique. Ces silencieux garantissent un impact sonore très faible sur les circuits primaires pulsion et 
extraction.

silencieux flexible isolé 
	 conduit intérieur flexible et antibactérien
	 gaine extérieure en polyester
	 aluminium laminé
	 espace intermédiaire rempli de 25 mm 

de matériaux insonorisants

silencieux semi-flexible isolé
	 profilé et perforé
	 conduit intérieur en aluminium
	 gaine extérieure profilée à deux couches
	 espace intermédiaire rempli de 50 mm 

de matériaux insonorisants

silencieux 
rigide
spiral-d

1 descocredit
à l’achat de 250 € net
de cette promotion

article prix brut prix promo quantité de 
commande

Sonoflex silencieux flexible isolé

178769 M/F Ø 125 mm   1 m 34,53 17,27

178760 M/M Ø 160 mm  1 m 47,73 23,87

178761 M/M Ø 180 mm  1 m 47,76 23,88

188046 M/M Ø 200 mm  1 m 55,71 27,86

Sonoflex silencieux semi-flexible isolé

178762 M/M Ø 160 mm  1 m 62,16 31,08

178763 M/M Ø 180 mm  1 m 76,14 38,07

188047 M/M Ø 200 mm  1 m 90,36 45,18

Spiral-D silencieux rigide

139538 Ø 180 mm 90 cm 132,78 66,39
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livraison avant le 10 du mois qui suit la commande    jamais de réservation

nom

numéro de client

promo valable en mai 2025
offre pour l’installateur professionnel

1 descocredit
à l’achat de 250 € net
de cette promotion

article prix brut prix promo quantité de 
commande

flexible sans isolation

139185 M1 100 mm   10 m 17,49 8,75

131565 M1 125 mm   10 m 20,58 10,29

flexible avec isolation

166037 M1 100 mm   10 m 53,58 26,79

166038 M1 125 mm   10 m 60,03 30,02

flexible alu de ventilation

13422 100 mm   0,85-3 m 21,5 10,75

13423 105 mm   0,85-3 m 22,73 11,37

13425 120 mm   0,85-3 m 25,78 12,89

13426 125 mm   0,85-3 m 26,56 13,28

13427 130 mm   0,85-3 m 27,32 13,66

13430 150 mm   0,85-3 m 34,68 17,34

13433 200 mm   0,85-3 m 42,86 21,43

flexible de ventilation
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livraison avant le 10 du mois qui suit la commande    jamais de réservation

nom

numéro de client

promo valable en mai 2025
offre pour l’installateur professionnel

1 descocredit
à l’achat de 250 € net
de cette promotion

bouche d’extraction 
réglable

bouche de pulsion 
réglable

bouche d’extraction 
réglable

bouche de pulsion 
réglable

article emballé par prix brut prix promo quantité de 
commande

bouche d’extraction réglable métal blanc

179883 Ø 100 mm SR-E 120 m3/h + douille pour gyproc 7 3,69 1,85

154711 Ø 125 mm SR-E 120 m3/h + douille pour gyproc 7 4,47 2,24

188021 Ø 100 mm SR-E 120 m3/h + douille + joint 7 4,47 2,24

188022 Ø 125 mm SR-E 120 m3/h + douille + joint 7 5,58 2,79

bouche de pulsion réglable métal blanc

179884 Ø 100 mm SR-E 120 m3/h + douille pour gyproc 7 3,69 1,85

154712 Ø 125 mm SR-E 120 m3/h + douille pour gyproc 7 4,47 2,24

188023 Ø 100 mm SR-E 120 m3/h + douille + joint 7 4,47 2,24

188024 Ø 125 mm SR-E 120 m3/h + douille + joint 7 5,58 2,79

bouche d’extraction réglable métal blanc design

178975 Ø 125 mm SF-E 120 m3/h 7 12,51 6,26

bouche de pulsion réglable métal blanc design

178976 Ø 125 mm SF-S 120 m3/h 7 13,32 6,66

bouche d’extraction et de pulsion
ventilation D



17

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande    jamais de réservation

nom

numéro de client

promo valable en mai 2025
offre pour l’installateur professionnel

1 descocredit
à l’achat de 250 € net
de cette promotion

article prix brut prix promo quantité de 
commande

grille d’aeration ronde avec moustiquaire inox SUS

61528 Ø 100 mm 16,71 8,36

61987 Ø 125 mm 20,88 10,44

61529 Ø 150 mm 25,50 12,75

190026 Ø 160 mm 27,50 13,75

grille d’aeration ronde avec moustiquaire inox SV

130434 Ø 100 mm 16,71 8,36

123561 Ø 125 mm 20,82 10,41

123300 Ø 150 mm 25,41 12,71

bouche d’extraction ronde inox SUB

121840 Ø 100 mm 15,81 7,91

121841 Ø 125 mm 21,27 10,64

grille d’aération
bouche d’extraction
	 adapté aux pièces à forte 

humidité 
	 (ex. cuisine et salle de bain)
	 réglage du volume d’air 
	 sans palier
	 facile à retirer pour le nettoyage

Le composant destiné à l’évacuation de l’eau est 
installé au fond du produit afin de protéger le mur 
contre les taches d’eau.

grille 
d’aeration 
avec moustiquaire

AAD

E

C

code
type  
mm

ØD  
mm

ØA 
mm

C  
mm

E  
mm

Q 
m3/h

gewicht g 
poids g

D579311 100 095 150 125 42 60 161
D579611

type D579*11 type D579*11-L

125 120 190 145 48 80 258
D579811 150 145 210 165 55 125 346
D579911 160 155 210 165 55 135 346
D579918 180 178 270 205 60 - 425
D579211 200 198 270 205 60 - 930
airflow (Q) selected by Veff = 4m/sec.

  art 61528 D579311
 art 61529 D579811
 art 61987 D579611
 art 130434 D579311L
 art 123561 D579611L
 art 123300 D579811L

het onderdeel tbv 
waterafvoer is geïnstal-
leerd op de bodem 
van het product om de 
wand tegen watervlek-
ken te beschermen

l'élément d'évacuation 
de l'eau est installé sur 
la partie inférieure du 
produit pour protéger le 
mur des taches d'eau

AAD

E

C

code
type  
mm

ØD  
mm

ØA 
mm

C  
mm

E  
mm

Q 
m3/h

gewicht g 
poids g

D579311 100 095 150 125 42 60 161
D579611

type D579*11 type D579*11-L

125 120 190 145 48 80 258
D579811 150 145 210 165 55 125 346
D579911 160 155 210 165 55 135 346
D579918 180 178 270 205 60 - 425
D579211 200 198 270 205 60 - 930
airflow (Q) selected by Veff = 4m/sec.

  art 61528 D579311
 art 61529 D579811
 art 61987 D579611
 art 130434 D579311L
 art 123561 D579611L
 art 123300 D579811L

het onderdeel tbv 
waterafvoer is geïnstal-
leerd op de bodem 
van het product om de 
wand tegen watervlek-
ken te beschermen

l'élément d'évacuation 
de l'eau est installé sur 
la partie inférieure du 
produit pour protéger le 
mur des taches d'eau
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livraison avant le 10 du mois qui suit la commande    jamais de réservation

nom

numéro de client

promo valable en mai 2025
offre pour l’installateur professionnel

gratuit

1 descocredit
à l’achat de 250 € net
de cette promotion

article prix brut prix promo quantité de 
commande

passage mural

157927 Ø 125 mm noir 97 57

153381 Ø 150 mm noir 97,51 58

178841 Ø 160 mm noir 105,49 63

139213 Ø 180 mm noir 115,99 69

187997 Ø 200 mm noir 199,65 119

passage de toit isolé EasyAir

188832 Ø 125 mm noir 137 79

188833 Ø 160 mm noir 137 79

188835 Ø 180-200 mm noir 181 104

solin de toit plat isolé

187993 Ø 125 mm 41,16 23

189679 Ø 160 mm 39,16 22

189690 Ø 180-200 mm 52,6 30

solin isolé réglable avec bavette Leadax (sans plomb)

188836 Ø 125 mm 15-60° 75 43

188837 Ø 160 mm 10-55° 194 112

188838 Ø 180-200 mm 10-55° 194 112

passage mural et de toit
ventilation D

mini-outils 
OU powerbank 

à l’achat de 1 passage de toit 
avec solin de toit plat ou solin avec bavette 

de cette promotion - jusqu’à épuisement du stock
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livraison avant le 10 du mois qui suit la commande    jamais de réservation

nom

numéro de client

promo valable en mai 2025
offre pour l’installateur professionnel

1 descocredit
à l’achat de 250 € net
de cette promotion

La bouche de ventilation Ergovent est en plâtre et s’intègre 
discrètement dans un plafond en construction sèche. Après 
l’installation et le plafonnage, vous peignez le diffuseur d’air 
dans la même couleur et la même peinture que le plafond. 
Seule une fente annulaire minimaliste pour le flux d’air reste 
visible. Le diffuseur d’air Ergovent est sans cadre et constitue 
en même temps un élément de plafond discret et élégant.

article prix brut prix promo quantité de 
commande

Ergovent Rondo bouche design en plâtre

181859 Ø 100 mm 79 46

181809 Ø 125 mm 79 46

181850 Ø 160 mm 89 52

Ergovent Kvadro bouche design en plâtre

181860 Ø 100 mm 85 49

181851 Ø 125 mm 85 49

Rondo Kvadro

bouche de ventilation design
pour plafond en plaques de plâtre

Contrairement à une bouche standard, 
la bouche de ventilation  Ergovent diri-
ge le flux d’air vers le bas et non vers 
le plafond. Comme l’air ne touche pas 
le plafond, le plafond autour du diffuseur 
Ergovent reste propre !

	 qualité supérieure 
	fabriquée, emballée en toute 
sécurité 	et valorisée  
	par des professionnels

	 couvercle sécurisé 
le couvercle est maintenu 
en place par des supports 
magnétiques fiables

	 installation facile 
 	sur 1 ou 2 couches 

	 de plâtre
	 	faible niveau de bruit 

	grâce au design
	 aérodynamique il y a moins 
	 de tourbillons d’air  

	dans la grille

	 	uniformité de la couleur 
l’ensemble est peint 

	 avec la même peinture 
	 que le plafond
	 	joints invisibles 

finition parfaite du cadre 
	 en plâtre 
	 sans joints visibles
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