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Paspartoe 
douchewanden / cloisons de douche
hoek + / angle +

omschrijving
	hoekopstelling
	combinatie van drie 8 mm panelen

2 m hoog - met compensatie-muurprofielen 
en stabilisatiestangen 
voor vlakke ondergrond - omkeerbaar

description
	unité d’angle
	combinaison de trois parois de 8 mm

2 m de haut - avec profil de compensation 
et barres de stabilisation
surface plane - réversible 

artikel
article

type ** 
modèle A B

700033 hoek / angle plus 80 - 140 785/800 770/785

700034 hoek / angle plus 80 - 150 885/900 770/785

700035 hoek / angle plus 80 - 160 985/1000 770/785

700036 hoek / angle plus 80 - 180 1185/1200 770/785

700037 hoek / angle plus 90 - 140 785/800 870/885

700038 hoek / angle plus 90 - 150 885/900 870/885

700039 hoek / angle plus 90 - 160 985/1000 870/885

700040 hoek / angle plus 90 - 180 1185/1200 870/885

700041 hoek / angle plus 100 - 140 785/800 970/985

700042 hoek / angle plus 100 - 150 885/900 970/985

700043 hoek / angle plus 100 - 160 985/1000 970/985

700044 hoek / angle plus 100 - 180 1185/1200 970/985
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B

A

max 
1000 mm**

max 
1000 mm**

** berekend met instap van 600 mm / calculé avec entrée de 600 mm


