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OTA26254

gasbolkraan 
robinet à sphère gaz

omschrijving
	kogelkraan type Londen, volle doorstroom
	schroefdraad M/F
	lichaam van vernikkeld messing
	�hendel van staal (aluminium in de maten 

2”1/2, 3” en 4”) of T-greep van aluminium of 
platte hendel van bekleed staal

	�minimum en maximum werktemperaturen  
-20°C, 60°C

	�vrouwelijke schroefdraad
	�ISO 7/1 Rp parallel (komt overeen met 

DIN EN 10226-1 en BS EN 10226-1) 
maten 1/4” tot 2”

	�ISO228 (komt overeen met DIN EN ISO 
228 en BS EN ISO 228) maten 2”1/2, 3” 
en 4”

	mannelijke schroefdraad
	�ISO 7/1 R conisch (komt overeen met 

DIN EN 10226-1 en BS EN 10226-1) 
maten 1/4” tot 2”

	�ISO228 (gelijk aan DIN EN ISO 228 en BS 
EN ISO 228) maten 2”1/2, 3” en 4”

description
	�vanne à boisseau sphérique London, 

passage intégral
	raccords filetés M/F
	corps en laiton nickelé
	�poignée en acier (en aluminium en le taiiles 

2”1/2 – 3” – 4”) ou en acier avec revêtement 
ou papillon en aluminium

	�températures minimum et maximum de 
fonctionnement  -20 °C, 60 °C

	�raccord fileté femelle
	�ISO 7/1 Rp parallèle (équivalant à DIN EN 

10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/4” à 2”
	 �ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et 

BS EN ISO 228) 2”1/2 – 3” – 4”
	�raccord fileté mâle
	�ISO 7/1 R conique (équivalent à DIN EN 

10226-1 et BS EN 10226-1) de 1/4” à 2”
	�ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et 

BS EN ISO 228) 2”1/2 – 3” – 4”

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
DN 8 10 15 20 25 32 40 50
A 56,9 58,9 68 75,5 90,5 105 115,5 135,5
B 23,5 24 30,5 37 45,5 58 71 85
C 42,3 42,3 50,8 56,8 60,8 76,8 92,3 99,3
D 86 86 93 114 114 138,5 158,5 158,5
E 8 10 15 20 25 32 39 50
F 11 11,4 15 16,3 19,1 21,4 21,4 25,7
G 11 11,5 15 16,5 19 21,5 21,5 26

CH 18 21 25 31 38 47 54 66
Kg/cm2 bar 5 5 5 5 5 5 5 5

LBS - psi 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5

productnr. art. diam. ingang uitgang
n° produit entrée sortie
267B012 151658 1/2 F M
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GAS.BE – ARGB – KVBG   

 
The GAS.BE-ARGB-KVBG laboratory certifies the conformity with the Belgian requirements 

for ball gas valves with MOP ≤ 100 mbar 
  

 
Certificate number: C-20-3805-C (erase and replace the C-20-3805-B) 

Date of issue: 24-06-2021 

Fabricant: 
Manufacturer:
Fabrikant: 

ITAP S.p.A. 
Via Ruca n. 19/21, 
IT-25065  Lumezzane S.S. (BS) 
ITALY

Vanne Type: 
Valve Model: 
Kraan Type: 

LONDON 060 (DN 8 – DN 50) 

Exigences belges: 
Belgian Requirements: 
Belgische eisen: 

 Comply with the standard EN 331 “Manually operated ball valves and 
closed bottom taper plug valves for gas installations for buildings”- 
Certificate DG-4312BN0021 - test report nr 20160929  from 29/09/2016. 
RHT test report for Class C, TTR Institute 1110675-002 and 1110674-002 

Genre d’appareil:              Ball valve DN 8 – DN 50 
Kind of product  
Product type 

Olivier THIBAUT. 
Laboratory Manager 

  


