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Spiro D
vuilafscheider + magneet universeel
séparateur de boue + aimant universel

omschrijving

= filter

= voor installaties gevuld met water en
gemengd water-glycol (max. 50% glycol)

* max. 110°C - max. 10 bar

= toepassing ketel

= effectieve ketelbescherming

= eenvoudige installatie

= installatie onder iedere hoek 360°

= strakke vormgeving

= robuuste messing behuizing

= bescherming van kostbare ketelonderdelen

= eenvoudig schoon te maken

description
= filtre
= pour les systemes remplis d’eau et
de mélange eau-glycol (max. 50% de glycol)
= max. 110°C - max. 10 bars
= gpplication chaudiere
= protection efficace de la chaudiére
= installation facile
» installation a n'importe quel angle 360°
» design compact
= robuste en laiton
= protége les composants colteux
Hh Hy = facile a nettoyer

isolatie voor
vuil- en luchtafscheider
art 160993

isolant pour séparateur
de boue et d’air
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Spiro D volume | 9eWIC ebie
P mm | mm | mm | mm | mm poids debit
160991 | knel aansluiting / raccord bicone 22mm| 117 [ 121 | 160 | 89 | 120 | 0,361 | 1,5kg [1,3m%h
178846 | knel aansluiting / raccord bicone 28mm| 121 [ 121 [ 160 | 89 | 120 | 0,36L | 1,5kg | 2m¥h
178847 | draad aansluiting / raccord fileté 3/4" | 119 | 121 | 140 | 89 | 100 | 0,361 | 1,4kg |1,3m¥h
178848 | draad aansluiting / raccord fileté 4/4" | 124 | 121 | 140 | 89 | 100 | 0,361 | 1,6 kg | 2 m3h
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