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Wijnegem 03 326 33 33 • Aalst 053 38 29 38 • Aartselaar 03 334 44 44 • Antwerpen 03 204 01 17 • Braine l’Alleud 02 389 09 99 • Brugge 050 45 80 60 • Châtelineau 071 24 48 10 • Diest 013 33 36 66 • Dison 087 35 30 30 • Ekeren 03 664 66 23
Gembloux 081 62 02 62 • Gent 09 220 81 71 • Habay 063 21 50 70 • Ieper 057 35 28 40 • Kuurne 056 35 49 75 • Liège | Ans 04 364 00 20 • Lier 03 488 58 58 • Lummen 013 66 60 60 • Malmedy 080 89 29 20 • Marche-en-Famenne 084 32 09 80 
Mechelen 015 45 15 15 • Mons 065 36 08 02 • Namur | Jambes 081 32 26 90 • Temse 03 711 00 65 • Tournai 069 84 00 01 • Turnhout 014 47 05 20 • Vorst | Forest 02 344 18 13 • Wemmel 02 425 76 06 • Zaventem 02 533 30 30 • Zele 052 22 37 73

omschrijving
	afwerkset thermostaat Live/Velis
	met omsteller
	bekleding voor thermostaat 2 uitgangen
	veiligheidsslot bij 38 ° C
	verticale of horizontale montage
	excl binnenwerk 158506

description
	set de finition thermostat Live/Velis
	avec inverseur
	façade pour thermostatique 2 sorties 
	blocage de sécurité à 38° C 
	montage vertical ou horizontal
	excl intérieur 158506
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afwerkset thermostaat Live/Velis
set de finition thermostat
met omsteller / avec inverseur

OTA28387

artikels / articles
	161919	 chroom / chrome	 WE00102TCR
	159866	 mat zwart / noir mat	 WE00102TBM
	163610	 mat wit / blanc mat	 WE00102TWM
	180772	 inox	 WE00102TIX
	179012	 tramonto PVD*	 WE00102TRCP
	188674	 miele PVD*	 WE00102TCGP
	181735	 grafite PVD*	 WE00102TGUP
	191672	 corallo PVD*	 WE00102TCLP

*	� PVD-coating is een techniek waarbij de mengkraan in een vacuümkamer wordt voorzien 
van een extra metaallaag. PVD kan zowel in een hoogglanzende als in een geborstelde tex-
tuur. De kranen vallen op door hun bijzondere kleur en zijn beter bestand tegen corrosie. 
 
Le revêtement PVD est une technique par laquelle le mélangeur est doté par projection en 
caisson d’une couche métallique supplémentaire. Le PVD est disponible à la fois dans une 
texture brillante et brossée. Les mélangeurs se distinguent par leur couleur spéciale et sont 
plus résistants à la corrosion.
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01 TEMPERATURE HANDLE -RMA184/90 CR BM WM IX RCP CGP GUP
01.1 KIT WITH CAP AND SCREWS FOR HANDLES -RTAK0001
02 FLOW REGULATOR HANDLE -RMA184/91 CR BM WM IX RCP CGP GUP
03 COVER PLATE -RRO131/53 CR BM WM IX RCP CGP GUP
03.1 ADHESIVE SQUARE SPONGE GASKET -RGU85121
03.2 INDEX -RPL210/21 CR BM WM IX RCP CGP GUP
04 RING FOR HANDLE -RVR85124 CR BM WM IX RCP CGP GUP


