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OTA30663

flexibel met isolatie / flexible isolé

omschrijving
	�de semi flexibele geluidsdemper CONNECTDEC 

type non-woven bestaat uit een polypropyleen 
doek binnen slang, thermisch en akoestisch 
geïsoleerd met een glaswol laag en uitgevoerd 
met aluminium laminaat buitenmantel

	de binnenslang is hydrofoob
	�de slang is standaard aan beide zijden voorzien 

van metalen aansluitbussen voor een recht-
streekse montage aan het starre leidingsysteem 
of apparaat

	�aansluitingen volgens EN1506

toepassingen
	�de ventielen kunnen rechtstreeks aangesloten 

worden (b.v. de DAV of de DVSC)

	beluchtings systemen
	air-conditioning systemen
	geluiddemper
	�vermindering van machinegeluiden
	�handig verbindingsstuk tussen ventilatie-units 

en luchtleidingsystemen

specificaties
	artikelcode		  CO(1,2,3)SB{Ø}/L
	temperatuurbereik	 -30 tot 140 °C
	werkdruk		  max. +2000 Pa
	luchtsnelheid	 max. 10 m/s
	buigradius		  1 x Ø + 25 mm
	diameter bereik	 80 - 315 mm
	standaard lengte	 0,5+1,0 m

caractéristiques du produit
	�l’at ténuateur phonique semi-f lex ible 

CONNECTDEC du type non-woven se com-
pose d’un tuyau intérieur en tissu de polypro-
pylène, isolé thermiquement et acoustiquement 
par une couche de laine de verre et équipé 
d’une gaine extérieure en aluminium stratifié

	�le tuyau intérieur est hydrophobe
	�le tuyau est équipé aux deux extrémités de 

manchons de raccordement métalliques  pour 
un montage direct sur le système de tuyauterie 
rigide ou sur l’appareil

	�les raccordements sont conformes à la norme 
EN1506

applications
	�les vannes peuvent être connectées directe-

ment (par exemple DAV ou DVSC)

	systèmes d’aération
	systèmes de climatisation
	atténuation phonique
	réduction du bruit des machines
	�raccordement pratique entre les unités de ven-

tilation et les systèmes de canalisation de l’air

specifications
	code article			  CO(1,2,3)SB{Ø}/L
	plage de température	 -30 à 140 °C
	pression de service		 max. +2000 Pa
	vitesse de l’air		  max. 10 m/s
	rayon de courbure		  1 x Ø + 25 mm
	gamme de diamètres	 80 - 315 mm
	longueur standard		  0,5+1,0 m

	art 178760	 M/M	 160 mm	 1m	 CO1SB16010
	art 178761	 M/M	 180 mm	 1m	 CO1SB18010
	art 178769	 M/F	 125 mm	 1m	 CO2SB12510
	art 188046	 M/M	 200 mm	 1m	 CO1SB20010



opbouw	
	 binnenslang	� non-woven polypropyleen 

doek	
	 glaswol deken	25mm, 16 kg/m³	
	 buitenmantel	 alu/poly laminaat	
	 R-waarde glaswol	 0.65 m² K/W 
				    (ASTM C177-76)	
	 uiterlijk		  aluminium

classificaties		
	 EU (EN 13501-1)		
	 buitenmantel	 B-s1,d0
	 �de CONNECTDEC type non-woven voldoet 

aan alle eisen en is gekwalificeerd volgens de 
specificaties van: EN 13180: “Ventilatie in ge-
bouwen - Luchtkanalen - Afmetingen en me-
chanische eisen voor flexibele kanalen”

	 Reach/RoHs compatibel
	� Richtlijn2011/65/EU RoHS Phthalates vol-

gens 1907/2006/EC REACH
	� testresultaat: geslaagd - het testitem vol-

doet aan de eisen van de testspecificatie

construction
	conduit intérieur		  non-woven 
					     polypropylène
	laine de verre		  25mm, 16 kg/m³
	pare vapeur			  alu/poly multiplis
	Coef. R laine de verre	 0.65 m² K/W
					     (ASTM C177-76)
	couleur			   aluminium

classifications
	EU (EN 13501-1)	
		  pare vapeur		  B-s1,d0
	�le CONNECTDEC du type non-woven isolé est 

fabriqué selon la norme européenne EN 13180:
	� «Accessoires de ventilation – Conduits flexibles 

– Respect des exigences mécaniques et géo-
métriques»

	compatible Reach/RoHs
		�  Directive 2011/65/EU RoHS Phtalates selon 

1907/2006/CE REACH
		�  résultat du test : passé - l’article testé satisfait 

satisfait aux exigences de la spécification 
du test



drukverlies (gestrekte slang) / 
perte de charges (tuyau entièrement déployé)

geluidsdemping / 
atténuation phonique

Ø 
nom

ØF 
mof / manchon

mm

ØM
steek / pas

mm

tolerantie 
tolérances

ØF ØM

L

080 80.5 79.3 +0 ; -0.5
100 100.5 99.3 +0 ; -0.5
125 125.5 124.3 +0 ; -0.5
150 150.6 149.3 +0 ; -0.6
160 160.6 159.3 +0 ; -0.6
180 180.6 179.3 +0 ; -0.6
200 200.7 199.3 +0 ; -0.7
250 250.8 249.3 +0 ; -0.8
315 315.9 314.3 +0 ; -0.9

volgens / selon EN-1506

non-woven ins. 25 mm (test report n° A1672-1/A2354-1/A3198-1 Peutz bv - The Netherlands)

Dn (mm) L (m) Di (dB)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

080 1.0 13.6 22.4 40.2 38.7 36.5 41.3 51.6 45.8 39
100 1.0 15.9 22.9 31.1 38.6 36.4 40.6 50.1 35.9 39
125 1.0 11.7 18.9 32.4 29.9 28.8 34.5 40.9 24.5 32
150 1.0 12.2 10.9 29.7 30.1 29.0 38.3 34.6 20.4 32
160 1.0 19.3 25.4 30.5 27.1 23.8 32.2 27.8 17.3 28
180 1.0 17.3 13.6 27.6 26.5 26.0 35.1 22.7 13.2 -
200 1.0 10.7 12.1 28.7 22.8 22.8 30.6 19.4 11.9 26
250 1.0 12.9 18.7 24.3 19.5 19.9 27.7 12.9 10.2 22
315 1.0 16.6 23.2 18.0 15.2 16.5 19.6 10.1 8.5 17

80 0.5 15.8 11.0 24.5 27.8 26.6 32.5 46.7 29.0 -
100 0.5 22.5 11.2 31.1 24.8 21.4 26.3 34.5 19.9 30
125 0.5 12.7 10.7 17.5 20.6 19.9 25.8 23.0 12.8 35
150 0.5 11.1 3.4 12.6 16.0 19.5 27.8 19.2 12.6 -
160 0.5 5.1 7.1 11.8 17.0 18.8 24.7 18.2 10.9 -
180 0.5 13.6 4.2 13.1 15.3 14.9 22.4 13.5 9.1 -
200 0.5 9.1 7.1 16.8 14.5 13.8 19.7 10.1 8.0 -
250 0.5 3.0 10.9 14.6 12.6 12.3 16.4 5.3 5.2 -
315 0.5 3.3 10.5 13.3 9.9 9.4 8.9 3.7 4.1 -

non-woven ins. 50 mm
100 1.0 4.3 8.5 15.5 28.2 50.8 51 57.8 38.5 30
125 1.0 17.7 26.3 35.4 29.2 33.3 45.4 40.5 26.5 35
160 1.0 16.5 24.1 30.6 27.5 29.6 41.7 28.7 18.1 32
180 1.0 17.3 28.5 28.9 25.1 30.7 38.3 22.7 18.3 -
200 1.0 6.5 6.3 21.1 27.1 30.5 35.8 19.4 12.3 29
250 1.0 9.0 10.0 22.0 24.0 28.0 28.0 13.0 9.0 -
315 1.0 12.4 14.0 23.7 21.5 25.7 16.0 6.9 5.9 -
Di = gemiddelde demping / atténuation moyenne


