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OCA32259

Sfera 54 newflush voor/pour IPEE

omschrijving
Catalano Sfera Eco Newflush 54 toilet
met voorgeïnstalleerde IPEE Spectre en
NightGuide te combineren met IPEE Buddy. 
 
�technische gegevens
	�geschikt voor OLI 120 en Geberit Sigma 12 

toiletframes
	�in combinatie met IPEE Buddy - 

stekkerverbinding
	�IPEE voedingsset noodzakelijk - 

stekkerverbinding
	�wandcloset met intelligente gebruiksdetectie
	overloop preventie
	intelligente detectie Spectre voorgemonteerd
	�LED-licht nachtgeleider + beschermbakje 

voorgemonteerd
	geactiveerd door netvoeding
	omzetting naar laagspanning 12V
	behuizing ABS - PS
	bedrijfsspanning 6V
	lengte 545 mm
	breedte 350 mm
	hoogte 280 mm

description 
WC Catalano Sfera Eco Newflush 54
avec IPEE Spectre préinstallé et
NightGuide à combiner avec IPEE Buddy.

données techniques
	�convient aux cadres de toilette OLI 120 et 

Geberit Sigma 12
	�en combinaison avec IPEE Buddy - connecteur 

enfichable
	�kit d’alimentation IPEE nécessaire - connecteur 

enfichable
	�WC suspendu avec détection intelligente de 

l’utilisation
	prévention du débordement
	détection intelligente Spectre pré-montée
	�guide de nuit à lumière LED + plateau de 

protection prémonté
	activation par l’alimentation secteur
	transformation en basse tension 12V
	boîtier en ABS - PS
	tension d’utilisation 6V
	longueur 545 mm
	largeur 350 mm
	hauteur 280 mm

	art 181701 - DETR01CSE


